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Whniosek o wyrazenie zgody na montaz podlicznika do wody bezpowrotnie zuzytej

1.Imie i nazwisko / Nazwa:

2. Adres obiektu:

TEIEFON: ..o

0O podlewanie terenéw zielonych na posesji
o produkcja roslinna (nawadnianie)

0 produkcja zwierzeca (pojenie zwierzat)
Zatgczniki do wniosku:

* rysunek usytuowania wodomierza-podlicznika na rzucie instalacji wodociggowej budynku na
poziomie kondygnacji, na ktérej bedzie montowany

Oswiadczam, ze jestem wtascicielem/wspdtwiascicielem ww. obiektu oraz mam podpisang Umowe na
dostarczanie wody i/lub odprowadzanie Sciekow

W przypadku uszkodzenia wodomierza odliczajgcego wode bezpowrotnie zuzytg, zerwania plomby oraz
uzywania wody za wodomierzem odliczajgcym w celach innych niz okreslone, rozliczanie za sScieki bedzie
nastepowato jako réwne ilosci wody pobranej ustalonej na podstawie wskazarn wodomierza gtéwnego.

Do obowigzkéw PWK Konskowola Sp. z 0.0. nalezy:

1) rozliczanie naleznosci z uwzglednieniem ilosci wody bezpowrotnie zuzytej;

2) montaz wodomierza w miejscu przygotowanym przez odbiorce, legalizacja wodomierza oraz

jego zaplombowanie.

Odbiorca ustug zobowiazuje sie do:

1) zabezpieczenia podlicznika przed zniszczeniem;

2) udostepnienia Przedsiebiorstwu wstepu na teren nieruchomosci lub do pomieszczers Odbiorcy ustug w celu
dokonania odczytu, wymiany wodomierza, montazu urzgdzen wzmacniajgcych sygnat nadawczy wodomierza,
kontroli instalacji za wodomierzem;

3) zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym stanie pomieszczenia, w ktdrym jest zainstalowany wodomierz
(podlicznik).

Oswiadczam, ze wszystkie podane przeze mnie w oswiadczeniu informacje sg zgodne z prawda




Zasady montazu wodomierza — podlicznika do wody bezpowrotnie zuzytej
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Zainstalowany wodomierz (podlicznik) jest czescig instalacji wewnetrznej bedgcej wtasnoscig Odbiorcy. Koszty
zwigzane z montazem oraz legalizacjg ponosi Przedsiebiorstwo, natomiast Odbiorca zabezpiecza

go przed zniszczeniem, m.in. zalaniem czy przemrozeniem.

Podlicznik nalezy zainstalowaé wytacznie za wodomierzem gtéwnym w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa. Dopuszczalny przeptyw na podliczniku kompatybilny z wodomierzem gtéwnym
od 1,6 do 2,5m3/h. Schemat prawidtowego montazu podlicznika przedstawiono powyzej.

Montaz podlicznika dopuszczany jest tylko w uktadzie szeregowym.

Podlicznik nalezy umiesci¢ na instalacji, w budynku, bezposrednio przy Scianie zewnetrznej, za ktérg znajduje
sie zawor czerpalny do podlewania (odlegtos¢ nie wieksza niz 1,5 m) lub w studni wodomierzowej
zlokalizowanej

na terenie posesji. W przypadku budynku wielorodzinnego, wodomierz dodatkowy na podlewanie ogrodu
nalezy zamontowac za wodomierzem gtéwnym, lecz przed innymi wodomierzami znajdujgcymi sie w
poszczegdlnych lokalach. Montaz jest mozliwy jedynie na pisemny wniosek wtasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci. Mieszkancy wspdlnoty ustalajg sposob rozliczania wskazan wodomierza dodatkowego.
Wodomierz ten ma stuzy¢

do opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej do podlewania zieleni, pobdr wody nie powinien zaktdcic¢
poboru wody w mieszkaniach.

Podlicznik winien by¢ zamontowany na wewnetrznej instalacji wodociggowej za zaworem antyskazeniowym;
za podlicznikiem nie moze znajdowac sie zaden punkt poboru z mozliwoscig odprowadzanie wody do systemu
kanalizacji sanitarnej.

Wodomierz winien by¢ zamontowany na konsoli, w sposéb umozliwiajacy swobodny jego odczyt.

Przed wodomierzem — podlicznikiem musi by¢ zainstalowany zawor odcinajgcy doptyw wody do instalacji.
Sposdb zamontowania zestawu podlicznika powinien umozliwi¢ odwodnienie instalacji za podlicznikiem

(w okresie zimowym).

W celu rozliczania wody bezpowrotnie zuzytej zamontowany zostanie wodomierz firmy Kamstrup flowlQ 2200
Q3 2,5m3/h G1B DN20 lub DN15 R250/858MHz z naktadka do radiowego odczytu.

Che¢ zamontowania podlicznika nalezy zgtosi¢ w Przedsiebiorstwie w formie pisemnej, osobiscie

w Przedsiebiorstwie Wodociggowo-Komunalnym Konskowola Sp. z 0.0., ul. Rynek 35, 24-130 Koriskowola;
Pracownik ustala termin montazu podlicznika w ciggu 7 dni od dokonania zgtoszenia przez Odbiorce ustug.
Odbidr konczy sie spisaniem protokotu i sporzgdzeniem dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji
podlicznika. Protokét odbioru stanowi podstawe do zawarcia umowy.

Naliczanie bezpowrotnie zuzytej wody oraz optaty abonamentowej nastepuje od momentu odbioru podlicznika
i podpisania umowy.

Za uszkodzenie podlicznika Spotka pobiera optate zgodnie z obowigzujgcym cennikiem.



